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Drabina pionowa
Drabina pozioma
4 Drazki do podciggania
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$ruby i mocowanie do stupa: ,

! taczenie poszczegdlnych elementéw za pomocg srub fi 10 mm
wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Ostre

2160 krawedzie zaokrgglone promieniem min. 3 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie oraz
wysokiej jakosci podktad cynkowy. Podktad cynkowy jest to ochronna
farba antykorozyjna na bazie zmodyfikowanych zywic epoksydowych
o duzej gestosci, szczegdlnie odpornych na wilgotnosé. Potgczone w
kompleksie z metalem, zdolne sg do ochrony przeciw korozji elektro
mechanicznej. Synergizm tego potgczenia gwarantuje wysokg
ochrone antykorozyjna.

Lakierowanie proszkowe:

Malowanie proszkowe jest skuteczne wszedzie tam, gdzie wazna jest
jakose¢, trwatos¢ i odpornos¢ na czynniki atmosferyczne.malowanie
proszkowe polega na pokryciu elementow naelektryzowanymi
czgsteczkami farby proszkowej. Tak powstata warstwa jest trwata

qdzenia e dzieki sitom elektrostatycznym. Kolejnym krokiem jest nagrzanie
2 elementéw do temperatury 140 -200 °C, co powoduje polimeryzacje
strefa bezpieczenstwa 44,5 m.. potgczenie czgsteczek farby z powierzchnia.
Fundamentowanie:
Wysokos¢ 2200 mm Stupy zagtebione w gruncie na 80 cm i zabetonowane fundamentem z

betonu B 25. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw fundament
powinien znajdowac sie 30 cm ponizej poziomu gruntu.
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